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  操作性の優れた小型・軽量 携帯型工業用Ｘ線発生装置 

RIX-200MC-2 

● 小型・軽量・・・狭い場所や一人での撮影作業時に威力を発揮します。 

● 1kVステップのＸ線管電圧設定が可能です。 

● 1秒ステップの照射時間設定が可能です。 

● 電源フリー・・・供給電源を自動認識し、一般家庭用電源からの供給も可能です。 

● 漏洩Ｘ線量の低減・・・X 線装置の許容漏れ線量率 4.3ｍGｙ/hを大幅に下回ります（JIS-Ｚ-4606）。 

● 自動エージング・・・毎日のエージングを全自動で行え、短時間で処理できます。 

● 自己診断機能・・・機器に異常があると、モニター上にその内容が表示されます。 
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[性能と仕様] 

出力   ６０ｋＶ～２００ｋＶ １ｋＶステップ 

管電流   ３ｍＡ（一定） 

電源   電圧 １００／２００／２２０V 定格±１０％ １００／２００Ｖで使用可（自動認識機能） 

Ｘ線管   セラミック X線管 ベリリウム窓      焦点寸法     ２．０ｍｍ×２．０ｍｍ  

固有フィルタ   アルミニウム２ｍｍ ベリリウム 1ｍｍ 

Ｘ線照射範囲   FFD６００ｍｍ Φ４００ｍｍ 

Ｘ線照射野   FFD６００ｍｍ Φ３４０ｍｍ以上（ＪＩＳ－Ｚ-４６０６） 

透過能力   鋼 厚さ２８ｍｍ（２００ｋＶ、５分露出、♯１００、濃度２．０） 

連続通電性   通電と休止の時間比は１：１ １回の通電時間は６分以内 

冷却   X線管陽極ラジエータの強制空冷 

寸法・重量   X線発生器：１９６×１９６×４８０ｍｍ １５ｋｇ 

X線制御器：４１２×１８２×４１８ｍｍ １４ｋｇ 

[装置構成]       

X線発生器   １台 

X線制御器   １台 

電源ケーブル  ３芯×１０ｍ １本 

低圧ケーブル  ９芯×１５ｍ １本 

アース棒（アース線１０ｍ付） １本 

X線警報灯（２４Ｖ、ケーブル１５ｍ付） １個 

センター指示器 １個    固定絞り １式 

付属品袋 １個  

[ オプション ] 

距離計付ワイヤレスレーザーセンター指示器 

 

 

 

 

 

 

X 線固定絞り 
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RIX-200MC-2 参考露出線図 
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・フィルム：フジ♯100 

・増感紙：鉛箔 0.03mm（F・B)       

・FFD：600mm 

・現像：20℃ 5 分 

・濃度：2.0 

小型・軽量 携帯型工業用Ｘ線発生装置 

※本カタログに記載している内容は、改良のため予告なく変更することがあります。 


